
はじめにお読みください 


本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコン 
にドライバとソフトウェアをインストールする必要があり 
ます。正しい設定とインストールのために、この「かんたん 
設置ガイド」を必ずお読みください。 


MFC-8870DW 



お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） 

兩0120 -143-41 0 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

本製品の取り扱い•操作•障害についてご不明な点がございましたら、上記 
お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:〇0〜20:00 (土曜日のみ17:00まで） 

•営業日/月曜日〜土曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

サポートページ（ブラザーソリューシヨンセンター）： 

http :// solutions . brother . co.jp 

添付ソフトウェア （ Presto ! PageManaaer ®) お問い合わせ窓口 
ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター 
TEU 03-5472-7008 FAX /03-5472-7009 

•受付時間/午前1〇:〇〇〜12:00 • 午後1:0◦〜 5:00( 土日.祝日を除く） 


本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って 
みることができるようにしてください。 





本製品を確認する 


ンに接^^ 

% 

USB 接続 


% 

パラレル接続 
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ネットワーク接続 

無線 LAN 接続 


% 

USB 接続 
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ネットワーク接続 


無線 LAN 接続 
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ユーザーズガイドの構成 


本製品には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 



かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。本製品を使用するための準備について記載しています。 

令 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載してい 
よ9 〇 

迫 

画面で見るユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD - ROM には、パソコン画面で見ることができる次のユーザーズガイドが収録されています。 

• ユーザーズガイド （ HTML 版）：各種機能の説明が収録されています。 

• ユーザーズガイドノ（ソコン活用編 （ PDF 版）：ノ VV コンに接続して使う機能の説明が収録されています。 
•ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明が収録されています。 


• Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタートメニューからユーザー 
ズガイド （ HTML 版）を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ MFC -8870 DW ] -[ユーザーズ 
ガイド]を選んでください。 

•最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) から夕'ウン □— ドで 
きます。 


■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（ブラザー 
コール センター）0120-143-410」までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 
受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

■本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもと 
となりますので、絶対におやめください。 

■電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（ユーザー 
ズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリーに受信したファクスを印刷する」）。本製品は、静電気•電気的ノイ 
ズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障•修理•使用中に電源が切れたときに、メモリーに記 
憶した内容が変化 • 消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化 • 消失し 
たために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくが、ダイレクトクラブ 
(〇 120-118-825) へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00-17:00) 


本書の表記 


▲警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示 
しています。 

譜 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

迫 

画面で見るユーザーズガイド （ HTML 版）を参照しています。 

















操作パネル 


MFC -8870 DW 


ワンタッチポタン 


^ダイヤルボタン 

液晶ディスプレイ ナビゲーシヨンキー 停止/終了ポタン 



▲警告 


本製品を持ち運ぶときは、図のように本製品の 
両脇を持ってください。 

本製品をの底面を持たないでください。 

































































































Macintosh* 


CD - ROM の内容 .43 

動作環境 . 44 

USB ケーブルで接続する . 45 

Mac OS @ X 10.2.4 以降 

ユーサーの方 . 4〇 

Mac 0 S @ 9.1 〜 9.2 ユーザーの方…48 
ネットワーク環境（有線 LAN ) で 

使用する場合 . 50 

本製品を接続する前 . 50 

本製品を接続した後 . 50 

ネットワーク環境に必要なものの準備.…51 

LAN ケーブルで接続する . 52 

Mac 0 S @ X 10.2_4以降 

ユ _ ザ _ の方 . bd 

Mac OS ® 9_1〜 9.2 ユーザーの方…55 
無線 LAN 環境で使用する場合 

(Mac OS ® X 1 0.2.4 以降のみ） . 57 

無線 LAN の設定をする 

(インフラストラクチヤモード） . 58 

A 0 SS 機能を使用する . 58 

操作パネルから設定する . 59 

付録 . 65 

ネットワークユーティリティ . 65 

ブラザーネットワークユーティリティ 
[BRAdmin Proressional ] を 

インス I ルする . 65 

BRAdmin Professional を使って 
IP アドレス、サブネットマスク 

およびゲートウェイを設定する . 65 

BRAdmin Light を使って IP アドレス、 
サブネットマスク、およびゲートウェイ 

を設定する . 66 

ネットワーク設定ページの印刷 . 67 

LAN 設定の初期化 . 67 

オプション . 68 

消耗品 . 68 


LAN ケーブルで接続する . 

Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition 、 
Windows NT ® 4.0 ユーザーの方 

無線 LAN 環境で使用する場合 . 

無線 LAN の設定をする 

(インフラストラクチヤモード） . 

A 0 SS 機能を使用する . 

操作パネルから設定する . 


ユ _ ザ _ ズガイドの構成 . 1 

本書の表記 . 1 

操作パネル . 2 

g ;欠 . 3 

STEP 1 本製品を確認する . 4 

1付属品を確認する . 4 

2ドラムユニットを取り付ける . 5 

3記録紙をセットする . 6 

4スキャナ□ックを解除する . 7 

5電話機コードを接続する . 8 

本製品の接続イメージ . 9 

6電源コードを接続する . 10 

7日付 • 時刻を合わせる . 11 

8名前とファクス番号を登録する 

(発信元登録） . 12 

9受信モードを選ぶ . 14 

10液晶ディスプレイのコントラストを 
調整する . 15 

STEP 2 パソコンに接続する■….17 


Windows ( 


CD - ROM の内容 . 18 

動作環境 . 19 

USB ケーブルで接続する . 21 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 
Professional / XP/XP Professional 

x 64 Edition ユーザーの方 .21 

パラレルケーブルで接続する . 24 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 
Professional / XP/XP Professional 

x 64 Edition ユーザーの方 .24 

Windows NT ® Workstation Version 

4.0 ( SP 6 以降）ユーザーの方 . 27 

ネットワーク環境（有線 LAN ) で 

使用する場合 . 30 

本製品を接続する前 . 30 

本製品を接続した後 . 30 

ネットワーク環境に必要なものの準備.…31 
ファイアウォールやウィルス対策 
ソフトをお使いの場合の注意事項 . 31 


パーソナルフアイアウオール（ウィルス 
対策ソフトなど）をお使いの場合 ......... 31 

Windows ® XP ( ServicePackl ) の 


パーソナルファイアウォール機能に 

ついて . 31 

Windows ® XP ( ServicePack 2) / 

XP Professional x 64 Edition の 
パーソナルファイアウォール機能に 
ついて . 32 



333336778 


3 3 3 


3 

































































STEP 1 本製品を確認する 


1 付属品を確認する 


箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁が 
あったときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）01 20-143-410 にご連絡ください。 



1. 原稿ガイド 

2 . 操作パネル 

3. 排紙ストッパー 

4. 多目的トレイ 

5. 記録紙トレイ 

6. 電源スイッチ 

7. フロントカバー 

8. 原稿ストッパー 

9. 原稿台カバ_ 

10. ADF (自動原稿送り装置) 


かんたん設置ガイド（本書） 

圃 

CD-ROM 

令 

ユーザーズガイド 

ドラムユニット 

(トナーカートリッジ入り） 

はがき印刷サボート 

(詳しくは、# ユーザーズ ガイド 
(印刷版) 12^^ を参照してくだ 
さい。) 

電源コード 

電話機コード 

0 

A 4 記録紙 

◊ 

保証書 


•本製品とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されていません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購 
入ください。 


• USB ケーブル （ AB タイプ）は長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 


A プラグ 

(お使いのパソコンに 
接続します） 



巳プラグ 

(本製品に接続します) 


• パラレルケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

EEE 1 284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

• LAN ケーブルは1 0 BASE - T または1 00 BASE - TX のストレートケーブルをご使用ください。 


•箱から本製品を取り出したときは、本製品に貼られているシールを取り外してください。また、箱や梱包材は廃棄せず 
に保管してください。 































ドラムユニットを取り付ける 


本製品を 
確認する 



この 時点では、まだパラレルケーブル、 USB ケー 
ブルまたは LAN ケーブルを接続しないでください。 



1 フロントカバーポタンを押して、フロ 
ントカバーを開く 



ドラムユニットを袋から取り出す 


ドラム 

ユニット 



トナーがカートリツジ内で均一に分散 
するように、左右にゆっくりと5、6回 
振る 



ドラムユニットのハンドル部を持ち、 
本製品にはめ込む 



フロントカバ'一を閉じる 



「パソコンに 

接続する 


% 

USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 


ネット 

Sm 
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無線 LAN 
接続 















































STEP 1 本製品を確認する 


3記録紙をセツトする 


記録紙トレイを本製品から完全に引き 
出す 



2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイ 
ズに合わせる 


• 青色のレバー①をつまみながら使用する記録 
紙サイズの幅に合わせます。 

• 記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまつ 
ていることを確認してください。 



紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 
紙をよくさばく 



4 印字面を下にして記録紙トレイに入れ 
る 

記録紙がカセツトの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置にあることを確認し 
てください。 



- 

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく 
さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり 
ます。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 
ださい。 
































記録紙トレイを本製品に戻し、排紙ス 
トツ パーを 起こす 

A4(80g/m 2 の普通紙)で約250枚までセツトで 
きます。詳しくは、#ユーザーズガイド（印 
刷版) を参照してください。 



4スキャナロックを解除する 


1 スキャナ□ックレバーを奥に押して、 
スキャナロックを解除します。 


























STEP 1 本製品を確認する 


5鼋話機コードを接続する 



この 時点では、まだパラレルケーブル、 USB ケー 
ブルまたは LAN ケーブルを接続しないでください。 



付属の電話機コードを本製品の背面の 
「 LINE 」 端子と壁側の電話機コンセン 
卜に差し込む 



ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 
ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のよラ 
な支障があり、正常に動作できなくなります。 


•ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信エラーがおきることが 
あります。 

•電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、 
途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受 
信できないときがあります。 

• 並列電話機から本製品への転送はできません。 

•ナンバー■ディスプレイ、キャッチホンなどの 
サービスが正常に動作しません。 



• 今お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる 
場合は、本製品背面の外付電話端子 ( EXT .) に付 
いているキャップをはずして接続します。 



•ユーザーズガイドでは、本製品に接続した電話機を 
外付電話機と呼んでいます。 



•付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 
極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の 
電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入る 
ことがあります。 



> (接点4個) 





• 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 


晴 0 

•直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の 
電話会社にお問い合わせください。 
























































































i ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） 


籲構内交換機 （ PBX ) 、ホームテレホン、ビジネス 
ホンを接続する場合 





• 内線電話として接続する場合 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

USB 

接続 

k. 

ネット 


詳しくは、❷ユーザーズガイド（印刷版) 团^を 
参照してください。 


無線 LAN 
接続 


付録 


公衆回線 
(アナログ) 



電話機コード 




ダイヤルアップ j レータ 外付電話機 


• ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合) 


本製品の接続イメージ 

本製品の接続イメージを以下に示します。 

•公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使 
う場合） 



•公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続 
する場合） 




: ベの部分は、ご利用される機器によって一体型 
の ADSL モデムの場合もあります。 

•ひかり電話に接続する場合 



籲 CS チユーナーやデジタルテレビを接続する場合 



C0 


© 



本製品を 
確認する 


PBX 等の 
制御装置 



©S 妾 opu 
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STEP 1 本製品を確認する 


6鼋源コードを接続する 


1 鼋源スイツチが OFF になつていること 
を確認し、電源コードを本製品に接続 
する 



電源プラグをコンセントに差し込み、 
電源スイッチを ON にする 




■右記のメッ 
セージが 表示 
されたとき 
は、電話機 
コードが正し 
く接続されて 


2007 / 02/21 15：25 


FAX : フ zi スセンヨウー 


ンワキコート'' ヲセツソ'、クシテク 


いません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい0 


正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線 
種別はプッシュ回線に設定されます。 

電話機コード接続しない場合はを押してく 
ださい。 

■自動で回線種 
別が設定でき 
なかったとき 
は、2秒間右 
記のメッセー 
ジが表示され 
ます。手動で回線種別を設定してください。詳 
しくは、#ユーザーズガイド（印刷版） 

を参照してください。 


2007 / 02/21 15：25 

FAX : ファ土スセンヨウ_ 

セツテイテ、'キマセンテ、、シタ 


■構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネス 
ホンに接続している場合、回線種別の自動設定 
ができないことがあります。自動で回線種別の 
設定ができなかったときは、手動で回線種別を 
設定してください。 


• 回線種別の自動設定が始まります。 

• 自動設定が終わると、設定された回線種別が 
2秒間液晶ディスプレイに表示されます。 


■ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必 
ず手動で回線種別を設定してください。 


2007 / 05/01 10:08 

FAX : ファ丄スセンヨウ_ 

r イヤル 20 PPS テ''ス 


A 警告 


感電や火災防止のため、電源コード（日本国内での 
み使用可）は、必ず付属のものを使用してください。 
感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電 
源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接 
続してください。 


1&©1 - 

本製品を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プ 
リンタ、スキャナなどとして使用する）ときは、手動で 
回線種別を設定します。詳しくは、#ユーザーズガイ 
ド（印刷版)を参照してください。どの回線種 
別を設定しても構いません。 
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a 画 


を押す 


02.トケイセツト 


ン ：20 XX 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 


年号（西暦の下2桁）を入力して「 ok |を 
押す 

例： 2007年の場合は「〇7」 


02.トケイセツト 


1ン：2007 


二1ウリヨク &0 K ホ、、タン 


3 月を2桁で入力して I ok |を押す 

例：1月の場合は「01」 


02.トケイセツト 

2007 / XX/XX 
7+：01 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 


日付を2桁で入力して| QK |を押す 

例： 21日の場合は「21」 


02.トケイセツト 

2007/01 /XX 
ヒデケ： 21 


二1ウリョク &0 K ホ' タン 


B 寺刻 (24 時間制）を入力して r oK i を 
押す 

例：午後3時25分の場合は ri 525 J 


02.トケイセット 

2007/01/21 
シ''コク：15:25 


二1ウリョク &0 K ホ' タン 


6 S を押す 

|l€D -@11- 

入力を間違えたときは 、 rn rn を使って修正する文 
字にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直してくだ 
さい。 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

USB 

接続 

k . 

ネット 


無線 LAN 
接続 


付録 
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co 


© 



ABC 


本製品を 
確認する 


日付 • 時刻を合わせる 


© の妾 opu 


















































STEP 1 本製品を確認する 


8名前とファクス番号を登録する（発信元登録) 


ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷されます。 


1 M _を押す 

03.ハツシンモトトウロク 


ファクス： 

二1ウリョク &0 K ホ''タン 


フアクス番号を入力して I QK |を押す 

• 20桁まで登録できます。 

03.ハツシンモトトウロク 


フ也ス ：03 XXXXXXXX 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


電話番号を入力して 「OK ] を押す 

• 20桁まで登録できます。 

• ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番 
号を入れてください。 

03.ハツシンモトトウロク 
ファクス ：03 XXXXXXXX 

f ：>9：03 XXXXXXXX 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


4 名前を入力して 「 OK 1を押す 

• 20文字まで登録できます。 


03.ハツシンモトトウロク 


ファクス ：03 XXXXXXXX 


テ''ンワ ：03 XXXXXXXX 


ナマエ：スス''キケイコ 

氺 

ウケツケマシタ 


入力できる文字 

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ポタン 

入力できる文字 

[■1 

アイウエオァィゥエォ1 


カキクケコ ABC 2 


サシスセソ DE F 3 


タチツテトッ GH 1 4 


ナニヌネノ J KL 5 

_ ハ 

八ヒフへホ MN 〇6 

_ 

(QS 

マミムメモ PQRS 7 

QiqiJ 

ャユヨャュョ TUV 8 


ラリルレ IZIWXYZg 

ワパ 

_ 

ワヲン '' °一0 

記号 1 

國 

(スペース）！ "#$%&' ()*+,—■/€ 

記号2 

:;<=>?@ □八_ 


5 


@ ^ 7 を押す 


入力を間違えたときは 、 rn rn を使って修正する文 

字にカーソルを移動し/を押して削除後、正し 
い文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたと 
きは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直し 
てください。 

詳しくは、#ユーザーズガイド（印刷版)を 
参照してください。 
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文字の入れ方（変更のしかた） 


電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

ni-iEHL cii、Edl を押す 

文字を削除する 

を押すと、カーソルが文字 
列の最後の後方にあるときはカーソ 
) レの左の1文字を削除します。カーソ 
ルが文字列上にあるときは、カーソ 
ル位置の1文字を削除します。 

文字を挿入する 

r ^ |を押して力ーソルを戻し、文字 
を入力する 

スペース(空白）を 
入れる 

1 ► j を押して力ーソルを右に移動さ 
せる 

(文字のときは〖 ► j (2 回押）でス 
ペースを入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタンまたは 

IEBD を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

| ► j を押して力ーソルを1文字分移 
動させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

1 0K 」を押す 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

ネット 

m 

無線 LAN 
接続 


% 

USB 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 


付録 
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本製品を 
確認する 


®SM opu!M 









































STEP 1 本製品を確認する 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず01\1にしてください。 

詳しくは、參ユーザーズガイド（印刷 版)!^^ を参照してください。 


1 S K M を押す 


01■シ、 '1 シンモ-ド 


FAX = ファクスセンヨウ 


F / T = シ、' 卜'、ウキリカエ 
I ルス=ソトツ''ケ ルステ'' ン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 


2 h で受信モードを選択する 

「 FAX ニ ファクスセンヨウ 丄 「 F /丁ニジ ドウキリカエ」、 
「ルス=ソトツ'ケルスデン」、 「 TEL = デンワ」の中から 
選択します。 


3 I qk I を押す 



©停止/終了 -】 

D を押す 
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□ 液晶ディスプレイのコントラストを調整する 



17■力、、メンノコントラスト 


◄ ►テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 

:づ 

| ►) でコントラストを調整する 

3 

1 0K 1: 

を押す 


(©停止/終了」^ 

f ^^を押す 
























STEP 1 本製品を確認する 
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Windows ® の動作環境は 


19ページ 


Macintosh ® の動作環境は 


44 ページ 


) バソコンに接続する 


USB ケーブルで接続する 

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition ユーザーの方 21 ページ 

Windows NT ® 4.0では USB 接続は使用できません。 

パラレルケーブルで接続する 

Windows® 98/98SE/Me/2 〇〇〇 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition ユーザーの方 24 ページ 

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方 27 ページ 

LAN ケーブルで接続する 

Windows® 98/98SE/Me/2 〇〇〇 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition、Windows NT® 4.0 ユーザーの方 33 ページ 

無線 LAN 環境に接続する 

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition、Windows NT® 4 ■◦ユーザーの方 36 ページ 


% 

接続 

パラレル 

接続 

% 

ネット 

無線 LAN 
接続 


USB ケーブルで接続する 

Mac 0S @ X 10_2_4 以降ユーザーの方 
Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 

LAN ケーブルで接続する 

Mac OS® X1 0.2.4 以降ユーザーの方 
Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 

無線 LAN 環境に接続する 

Mac 0S @ X 10_2_4 以降ユーザーの方 


45 ページ 
48 ページ 


52 ページ 
55 ページ 


57 ページ 


% 

USB 

接続 

% 

ネット 

sif 

咳 

無線 LAN 
接続 


© 

(/) 

〇 

C0 


©SW10PU 






















STEP 2 パソコンに接続する 


《 Windows ®》 


CD - ROM の内容 



インストール 


本製品をプリンタやスキャナとして使用するために 
必要なドライバをインス!-ールします。また、本製 
品をより便利にお使いいただくために以下のソフト 
ウェアをインス!-ールします。 

• Presto ! PageManager ® 

TWAIN / WIA 準拠の画像管理用ソフトウェアで 
す 。 （Windows NT ® 4■〇には非対応） 

• ControlCenter 2 

スキャナ機能や PC - FAX 機能などさまざまな機 
能の入り口となるソフトウェアです。 

• TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。イ 
ンストール時に[カスタム]を選ぶと、インス 
卜ールできます。 


その他ソフトウェアとユーティリティ 


各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで 
ぎます。 

• BRAdmin Professional 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で使 
用する機器を管理できるソフトウェアです。 

• オートマチックドライバインストーラ/ネット 
ワーク印刷ソフトウェア 
ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利な 
ツールです。 

• NewSoft ® Presto ! Image Folio 
画像を編集できるソフトウェアです。 

(Windows NT ®4.0 には非対応） 

• Brother 日本言吾 OCR 

スキャンして読み取った原稿を、文字データ 
(テキストデータ）に変換するソフトウェアです。 

• Adobe ® Reader ® 

PDF ファイルをバソコン上で閲覧する場合に必 
要なソフトウェアです。 



取扱説明書閲覧 


以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷 
でぎます。 

• かんたん設置ガイド （ PDF 版） 

• ユーザーズ ガイド （ HTML 版） 


オンライン ユーザー 登録 


オンラインでユーザー登録を行います。 


サービスとサポート 


• ブラザーホームページ 
ブラザーのホームページヘリ ンクします。 

• ソリューションセンター 
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧 
したり、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 
消耗品などが購入できるオンラインショップへ 
リンクします。 


修復インス!-ール 


ドライバのインス I -ールがうまくいかなかった場合 
にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 
(ネットワーク環境には非対応） 
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《 Windows ®》 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン璟境が必要になります。またブラザーソリュー 
シヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

OS / CPU / メモ U — 

• Windows ® 98/98 SE/Me 

Intel ® Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 32 MB (推奨 128 MB ) 以上 

• Windows ® 2000 Professional、Windows NT ® 4.0 ( SP 6 以降) 

Intel ® Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 64 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP 

Intel ® Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 128 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 

AMD Opteron ™ プロセッサ/ 256 MB (推奨 512 MB ) 以上 
AMD Athlon TM 64 プロセッサ/ 256 MB (推奨 512 MB ) 以上 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon TM /256 MB (推奨 512 MB ) 以上 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Pentium ®4/256 MB (推奨 512 MB ) 以上 

- 

複合機すベての機能を快適にご使用いただくために、 Intel ® Pentium ® III プロセッサ 1 GHz 以上の CPU とメモリー容量 
256 MB 以上のパソコン環境でのご利用をお勧めします。 （ Windows ® XP Professional x 64 Edition では、上記環境にな 
ります。） 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

驚 

I ネット 


ディスク容量 


400 MB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


咳 

I 無線 LAN 
接続 


必須 


% 

USB 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 




動作環境 


© の妾 opu 
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STEP 2 パソコンに接続する 


インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます〇) 

EEE 1284 準拠（双方向パラレルインターフェース） 

イーサネット 10 BASE - T /10 〇 BASE-TX 
無線 LAN (IEEE 802.11 b / g ) 

• 〇 S 対応表 

お使いいただいているパソコンの〇 S によって本製品で使用できる機能が異なります。 



Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition 

Windows NT ® 4.0 
( SP 6 以降） 

プリンタ 

〇 

〇 

スキャナ 

〇 

〇 

Presto ! PageManager ® 

O 

X 

PC - FAX ソフトウェア 

O 

〇 

リモートセットアップ 

O 

〇 

C 〇 nt 「 olCente 「2 

〇 

〇 


• USB ケーブル、パラレルケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition 

• Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition、Windows NT ® 4.0 を使用してる場合は、アドミ 
ニストレータ （ Administrator ） 権限で□グインする必要があります。 

• Windows NT ® 4.0 を使用している場合、ネットワーク接続では、スキャナ、 PC-FAX (受信)、リモートセットアップ 
および ControlCente 「2 に対応していません。 
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《 Windows ®》 


r 


USB ケープルで接続する 


Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition 
ユーザーの 方 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 


本製品の電源スイツチを 0 FR こする 




USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケー 
ブルを本製品から外してください。 


[インストール]をクリックする 



ドライバとソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 


[USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[次へ]をクリックする 



パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition をご使用の場合 
は、アドミニストレータ （ Administrator ） 権 
限でログオンします。 


|l€D-©i| - 

BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Sc 「 ipt 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 



••藝咖- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD - 
R 0 M ドライブをタブルクリックし、 [ Setup . exe ] をタブ 
ルクリックして画面を表示させてください。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 



% 


パラレル 

接続 


驚 

ネット 

咳 

I 無線 LAN 
接続 



USB 

接続 



ネット 

Sm 




無線 LAN 
接続 



a 次ページへ続く 



























































STEP 2 パソコンに接続する 


g Presto ! PageManager ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 



• Presto ! PageManager ®# インストールされ 
ます。 

• Presto ! PageManager ® のインストールが終 
わると、続いてドライバとソフトウェアのイ 
ンストールが始まります。 

7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 

使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくた’さい。 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 
•以下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリックして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 


問い合わせ 


9 i ドライバ& V フトウ:!アが既にインストールされています。 

JJ インストルを行うため(こは、現在のドライパ&リフトウIアをアンインストルする必要があります。 

v 現在 (D ハ''ーン、ン奄アンインスト'■ルし、新 U 〜ン、ンをインストールしますか？ 

8 (れ、 ⑷ ][ W ぇ妙 I 


8 ケーブル接続画面が表示される 

(Windows® XP/XP Professional x64 Edition の場合) 



v ラレルケ-: r ルをお使いの方： 

1. 本製品とハフコンをハ。ラレルケつ％で掊続じ c ください。 

3. 自動^に卜^(ハ'がインスト'•ルされます。そのまましばらくお待ち下さい0 
※その聞何度もウィント' W 聞くことがあります。 

usb ケ-: r ルをお使いの方： 

溫齡觸溫禪 1 r 黑品ま灑黎縣 t ぃ。 

※その間何度もウィント' W 間くことがあ* J ます。 


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional の場合) 



9 本製品とパソコンを USB ケーブルで接 
続する 

• パソコンに USB ケーブルを接続します。 

• 本製品に USB ケーブルを接続します。 





l€D-©i - 

• USB ケーブルは、同梱されていません。 

• USB ケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ 
には使用しないでください。 


|〇 本製品の電源スイッチを ON にする 

電源スイッチを〇 N にすると、インス!-ールが 
継続されます。 

インス I -ール画面が表示されるまでに数秒かか 
ります。 


殴 

1&©1 - 

電源スイッチを入れると自動的に[ドライバ&ソフトウェ 
ア]がインストールされます。その間、ウィンドウが何 
度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらく 
お待ちください。 


Iキャンセル ) 
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11 ユーザー 登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ P 「 esto !( R ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 


編卜 r 登嫌 




12 ユーザー 登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 


^3 [はい]を選択して[完了]をクリック 
する 



••紹 - 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメ ッ セージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ Brother ] 一 
[ MFC - 8870 DW ]— [オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 


J [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
完了しました。パソコンが再起動しますので、 
弓 I き続き次の手順にお進みください。 

再起動後、 Windows ® 2000 Professional / 
XP/XP Professional x 64 Edition をご使用の 
場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で□グオンします。 


14 [マイコンピュータ]ガ 、ら CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表^^させ 
る 

メイン画面が表示されます。 


メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックする 



1¢ 旧 「 other 日本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールする 



J Brother 日本語 OCR のインストールが終了 
しよし/ L 〇 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 





USB 

接続 



c 

C0 


ネット 

ワーク 

接続 




無線 LAN 
接続 


























































STEP 2 パソコンに接続する 


《 Windows ®》 


バラレルケーブルで接続する 


Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition 
ユーザーの 方 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 



本製品の電源スイツチを OFF にする 




パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレ 
ルケーブルを本製品から外してください。 


[インストール]をクリックする 



[USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[次へ]をクリックする 



パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition をご使用の場合 
は、アドミニストレータ （ Administrator ） 権 
限でログオンします。 


- 

BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Sc 「 ipt 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 



- 

画面が表示されないときは、[マイコンピュータ]から 
CD - R 〇 M ドライブをタブルクリックし、 [ Setup . exe ] を 
夕'ブルクリックしてください。 


Presto ! PageManager ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 
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• Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

• Presto ! PageManager ® のインストールが終 
わると、続いてドライバとソフトウェアのイ 
ンストールが'始まります。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 



ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 
以下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリックして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 


9 , ドライパ& y フトウ I アが既(こインストルされていま寸。 

、•ノ インストルを行うためには、現在のドライパ&リフトウ I アをアンインストルする必要があります。 

^ 現在のハ'''■シ、ンをアンインストルし、新しいハ'''■シ、ン奄インストルしますか？ 

I ttO < V ) 1 [ OW ( N ) ] 


g ケープ)レ接続画面が表示される 

(Windows® XP/XP Professional x64 Edition の場合） 

ヶ-フ-ル格较 

ラレルケルをお使いの方： 

1. 本製品とハツコンをハ 0 ラレルケつ％で掊続じ c ください。 

3. 自イハ''^&ス^ル士れます。そのまましば6くお待ち下さ U 
※その聞何度もウィント''聞くことがあります。 

USB ケ^ T ルをお使いの方： 

離偽黑 immt “ 

※その聞何度もウィンド w 問くことがあります。 


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional の場合） 

一'*< 


ハ°ラレルケべ T ルをお使いの方： 

1. 本製品とハツコンをハ*ラレルトフ''ルで接続してください。 

縫 ®■ 微翻灑線， 

USB ケ'•パルをお使いの方： 

1. 本製品とハツ:]ンを USB クつ''ルで接続し、本製品の電源を入れてください。 

2. 自觔的にドライハ办インス！-ルされます。そのまましばらくお待ち下さ U 
※その間何度もウィント勺くことがあります。 


J； 汶へ⑩ > 】—和ンセル I 





I パラレルケーブルを接続するときは本製品の電 
源が〇 FR こなっていることを確認してください。 

I 電源が OFF になっていないと、本製品に不具合 
が生じる可能性があります。 


，レルケーブルは、同梱されていません。 

\°ラレルケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使 
いください。 


•パラ I 
•パラ I 


1 Q 本製品の電源スイッチを ON にする 




Window ® 98/98 SE / Me / 2000 
Professional をお使いの場合は[次 
へ]をクリックする 


凶 


fl •ラパ》をお使いの方： 

遵驗_微错，して ■ 

織驟觀潑翻潛羅く P '。 

USB ケをお使いの方: 

涵獅避溫織憾气い。 

※その圊何度もウィント'' 1 W 閉くことが®ります。 


9 本製品とパソコンをパラレルケーブル 本製品を 

で接続する 

•パラレルケーブルを本製品のパラレルイン 
ターフェースポートに接続し、ワイヤーク 
リップで固定します。 

パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 

卜 に接続し、2本のねじで固定します。 八°ソ□ンに 

接続する 


USB 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

接続 

k. 

ネット 

&ク 

咳 

無線 LAN 
接続 


付録 


G 次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する 


"■ 画"- 

Windows ® XP/XP Professional x 64 Edition をご使用 
の場合、電源スイッチを入れると自動的にインストール 
が継続されます。（インストール画面が表示されるまで 
に数分かかります。）その間、ウィンドウが何度も開い 
たりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちく 
ださい。 


[マイコンピュータ]ガ、ら CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させ 
る 

メイン画面が表示されます。 


12 ユーザー登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ Prestol ( R ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 


. 1 


下のホ''タンを押して、オンライン登録を行ってばさい。 




ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 


14 [はい]を選択し、[完了]をクリック 
する 



•パソコンが再起動しますので、引き続き次の 
手順へお進みください。 

• 再起動後、 Windows ® 2000 Professional / 
XP/XP Professional x 64 Edition をご使用 
の場合は、アドミニストレータ （ Admini - 
strator ) 権限でログオンします。 


1 g メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックする 



旧 「 other 日本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールする 



I Brother 日本語 OCR のインストールが終了 
しよし/ L 。 


再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメッセージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]—[すべてのプログラム] 一 [ Brother ] 一 
[ MFC - 8870 DW ]— [オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 


J [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
71： _ T しました。 
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Windows NT® Workstation Version 4.0 
(SP6 以降) ユーザーの 方 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 

1 本製品の電源スイツチを OFF にする 


JO 




パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレ 
ルケーブルを本製品から外してください。 


パソコンの電源を入れる 

アドミニストレータ （ Administrator ） 権限で 
ログオンします。 

3 本製品とパソコンをパラレルケーブル 

で接続する 

• パラレルケーブルを本製品のパラレルイン 
夕ーフエースポートに接続し、ワイヤーク 
リップで固定します。 

• パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 
卜に接続し、2本のねじで固定します。 



壽 ■ 


■パラレルケーブルを接続するときは本製品の電 
源が〇 FR こなっていることを確認してください。 

■電源が OFF になっていないと、本製品に不具合 
が生じる可能性があります。 


• ノ 

• ノ 


，パラレルケーブルは、同梱されていません。 

►パラレルケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使 
いください。 


本製品の電源スイッチを ON にする 




魘付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 

にセツトする 

メイン画面が表示されます。 

(賴 ) 




画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブを夕'ブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
を夕'ブルクリックして画面を表示させてください。 


g [インストール]をクリックする 



ドライバとソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


USB 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

接続 

k. 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 



G 次ページへ続く 
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本製品を動作させ砧めに必要な、ブ 
リンタドライパ、 PC-FAX ドライバ、リモ 
-トセットアッブ(本製品の設定を PC か 
〇 口ールで，きる機能)をインストー 
ルします。 
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STEP 2 パソコンに接続する 


7 [USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[次へ]をクリックする 



- 

BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Sc 「 ipt 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


g ユーザー登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品の才 
ンライン登録]をクリックして、ユーザー登録 
を行います。登録終了後や、後でユーザー登録 
をする場合は次の手順に進みます。 



Windows NT ®4.0 では、 Presto ! PageManager ® はイ 
ンストールされません。 


8 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 


ユーザー 登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 
•以下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリックして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 



[はい]を選択して[完了]をクリック 
する 



- 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗の メッ セージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]—[すべてのプログラム]— [ Brother ] — 
[ MFC - 8870 DW ]— [オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 


\ [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
d 完了しました。パソコンが再起動しますので、 
弓 I き続き次の手順にお進みください。 
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12 [マイコンピュータ]ガ 、ら CD-ROM ドラ 
イブをダブルクリックし、 [Setup.exe] 
をダブルクリックして画面を表示させ 
る 

メイン画面が表示されます。 

メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーティリティ]をクリックする 




_トッブメユー_ 

s^m 



14 旧 「other 日本語 OCR] をクリックし、 
画面の指示に従ってインスI-ールする 


[3232^ ~ - |口| x i 





Brother 日本語 OCR のインストールが終了 
しました。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


USB 

接続 



咳 

I 無線 LAN 
接続 


% 

接続 

k. 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 


付録 
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STEP 2 パソコンに接続する 


《 Windows ®》 


ネットワーク環境（有線 LAN ) で使用する場合 


ADSL やケーブルテレビ （ CATV )、 光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用してい 
る場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用 
することができます。 


本製品を接続する前 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 

〈パソコンが1台の場合〉 

ADSL モデムとパソコンが LAN ケーブルで接続さ 
れています。 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

〈パソコンが2台の場合〉 

複数のパソコンが同時にインターネットが利用で 
きるように、「ルータ」が導入されています。 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

• 一般的な CATV/ 光ファイノ（一環境での接続例 

〈パソコンが1台の場合〉 

ケーブルモデムまたは光終端装置 （ ONU ) とパソ 
コンが LAN ケーブルで接続されています。 





_ _ LAN ケーブル 






1 



/ 





ケーブルモデム 
または 

光終端装置 （0 NU ) 


本製品を接続した後 

新たに LAN ケーブルを使って、本製品とルータを 
接続します。 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

• 一般的な CATV 環境での接続例 
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ネットワーク環境に必要なものの準備 


ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー （ FTTH ) など 
のインターネット網と、家庭■オフィスの LAN 
(内部ネットワーク）を中継する機器です。複 
数台のパソコンから同時にインターネットに接 
続することができるようになります。 



2 LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテ 
ゴリ5 (100 BASE - TX 用）のストレートケー 
ブルをお使いください。 



- 

•本製品を無線 LAN で使用する場合、無線 LAN アクセ 
スポイント（無線 LAN ルータ）または無線 LAN 対応 
のパソコンが必要です。 

#ルータの導入 • 接続方法については、お使いのルータ 
のユーザーズガイドをご覧ください。 

•モデム • 光終端装置 （ ONU ) などの機器に関するご 
質問は、提供メーカーにお問い合わせください。 

•光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 
社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 
があります。 


準備ができたら、 [LAN ケーブルで接続する] 
にお進みください。 


ファイアウォールやウイルス対策 
ソフトをお使いの場合の注意事項 


ウィルス対策ソフトのファイアウォール機能や、 Windows ® 
のファイアウォール機能をお使いの場合は、インストール 
の前に、ファイアウォールを無効にしてください0 

I パーソナルファイアウォール（ウィルス 
対策ソフトなど）をお使いの場合 

パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフ 
トウェアがインス!-ールされている場合は、いったん 
停止させるか UDP のポート137を有効に設定してから、 
ドライバのインストールを行ってください。設定方法 
についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 

I Windows® XP (ServicePackl) の 

パーソナルファイアウォール機能について 

「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設 
定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ド 
ライパのインス I -ールを行ってください。 


コント□—ルパネルから、[ネットワー 
ク接続]をクリックする 


9 使用しているネットワークアイコン 
(□一カルエリア接続など）を右クリッ 
クし、[プ□パテイ]をクリックする 


[詳細設定]タブをクリックする 


A [インターネットからこのコンピュータ 
へのアクセスを制限したり防いだりし 
て、コンピュータとネットワークを保 
護する]のチェックを外す 


ドライバのインストールが終わったら、 
印刷ができることを確認して、ファイ 
アウォールを有効に戻す 

ドライバのインストール終了後、ファイア 
ウォールを有効に戻すと、ネットワークスキヤ 
ンやネットワーク PC - FAX などの一部の機能 
が利用できなくなります。これらの機能を使用 
する場合は、ファイアウォールの設定を変更し 
てください。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 



USB 

接続 



c 

CO 


ネット 

ワーク 

接続 


醪 


無線 LAN 
接続 


i€D-©i - 

パーソナルファイアウォールやウィルス対策ソフトなど 
をお使いの場合、設定を変更する方法については、お使 
いのソフトウェアのマニュアル、ヘルプをご覧いただく 
か、ソフトウェアの提供元にご相談ください。 
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STEP 2 パソコンに接続する 


I Windows® XP(ServicePack2) / 

XP Professional x64 Edition の 
パーソナルファイアウォール 機能に ついて 

「Windows ファイアウォール」が有効に設定されて 
いる場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバ 
のインスI-ールを行ってください。 


コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]一 
[Windows ファイアウォール]をク 
リックする 


[全般]タブが選択されている画面で、 
[無効(推奨されません)]をクリックする 


ドライバのインスI-ールが終わつたら、 
印刷ができることを確認して、ファイ 
アウォールを有効に戻す 

ドライバのインストール終了後、ファイア 
ウォールを有効に戻すと、ネットワークスキヤ 
ンやネットワーク PC-FAX などの一部の機能が 
利用できなくなります。これらの機能を使用す 
る場合は、以下の手順でフアイアウォールの設 
定を変更してください。 


コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]一 
[Windows ファイアウォール]をク 
リックする 

Windows ファイアウオールタ'イアログボック 
スが表示されます。 


[詳細設定]タブをクリックする 


「ネットワーク接続の設定」の[設定] 
をクリックする 



4 「サービス」の[追加]をクリックする 

サービス設定ダイアログボックスが表示されま 
す。 

•ネットワークスキャン機能を使用するために必要 
な設定を行う 


5 以下の情報を入力し、 [0K] をクリックする 

• サービスの 説明 

任意の名前を入力します。（例： Brother 
NetScan) 

• ネットワークでこのサービスをホストしてい 
るコンピュータの名前または IP アドレス 
本製品に割り当てた IP アドレスを入力します。 
• このサービスのタト部 ポー ト番号/ 

このサービスの 内部 ポー ト 番号 
2箇所とも、「54925」を入力し、プ□卜] 
ル （TCP/UDP) は、 rUDPJ を選択します。 



•ネットワーク PC-FAX 機能を使用するために必要 
な設定を行う 


g もう一度、[追加]をクリックする 


7 以下の情報を入力し、 [0K] をクリックする 

• サービスの 説明 

任意の名前を入力します。（例： Brother PC- 
pax PX へ 

• ネットワークでこのサービスをホストしてい 
るコンピュータの名前または IP アドレス 
本製品に割り当てた IP アドレスを入力します。 
• このサービスのタト部 ポー ト番号/ 

このサービスの 内部 ポート 番号 
2箇所とも、「54926」を入力し、プ □ 卜 ] 
ル （TCP/UDP) は、 「UDP」 を選択します。 


8 追加した設定にチェックが入っている 
ことを確認して、 [0K] をクリックする 

1つ前のダイア□グボックスに戻ります。 


Q [0K] をクリックして、ダイアログポッ 
クスを閉じる 

設定が有効になります。 

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができな 
い場合は、ネットワーク PC-FAX 機能を使用するために 
必要な設定方法と同様の操作で、以下のサービスを追加 
してください。 

• サービスの説明：任意の名前を入力 
• ネットワークでこのサービスをホストしているコン 
ピュータの名前または IP アドレス：本製品に割り当 
てた IP アドレス 

• このサービスの外部ポート番号/このサービスの内 
部ポート番号： 2箇所とも n 37」を入力し、プ□卜 
コル （TCP/UDP) は、 rUDPJ を選択 
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《 Windows ®》 


r 


Windows® 98/98SE/Me/ 
2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition、 
Windows NT® 4.0 ユーザーの方 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 

1 本製品の電源スイッチを OFF にする 






LAN ケーブルが接続されている場合は、 LAN ケー 
ブルを本製品から外してください。 


2 本製品とルータを LAN ケーブルで接続 
する 



LAN ケー 


ブルは、同梱されていません。 


本製品の電源スイッチを ON にする 



4 パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition、Windows NT ® 
4.0 をご使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンします。 

R 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 






画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブを夕'ブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
を夕'ブルクリックして画面を表示させてください。 


[インス!-ール]をクリックする 



ドライバとソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 

[有線 LAN 接続（イーサネット)]を選 
択し、[次へ]をクリックする 


インストールするバソコンと本製品の接続方法を逞択してください。 


〇 USB ケーブル、またはバラレルケーブル 


有棉_掊释イーサネ■ノト) 



本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


接続 

1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 



G 次ページへ続く 
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本製品を動作させ§£めに必要な、ブ 
贼ド， f パ、 PC-FAXl^ ライパ、开 
-卜乜ットアガ(本製品の設定を PC か 
トロ-ルできる概能)をインスト- 
ル j す。 


LAN ケーブルで接続する 
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STEP 2 パソコンに接続する 


g Presto ! PageManager ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 



• Presto ! PageManager ®# インストールされ 
ます。 

• Presto ! PageManage 「 @ のインストールが終 
わると、続いてドライバとソフトウェアのイ 
ンス I -ールが始まります。 

- 

Windows NT ®4 .◦では、 Presto ! PageManager ® はイ 
ンストールされません。 


9 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 



• ドライバとソフトウェアのインス!ルが始 
まります。 

•このとき、ウィンドウが何度も開く場合があ 
りますが、次のユーザー登録画面が表示され 
るまで、そのまましばらくおまちください。 

- 

•ネットワーク上に複数の MFC -8870 DW がある場合 
は、インストールする MFC - 8870 DW を一覧から選択 
し、[次へ]をクリックしてください。 

• BR - Script 3 プリンタドライバをインストールする場 
合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバ]チェックボックスを 
選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてく 
ださい。 



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認 
し、[はい]をクリックして再度検索を行います。 



■それでも検索されない場合は、[いいえ]をク 
リックし、表示される画面の指示にしたがって、 
IP アドレスなどを設定してください。 


10 ユーザー 登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ PrestoKR ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 



11 ユーザー 登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 


[はい]を選択して[完了]をクリック 
する 



L \ [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
j 完了しました。パソコンが再起動しますので、 
弓Iき続き次の手順にお進みください。 

- 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメッセージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]-[すべてのプログラム]- [ Brother ] - 
[ MFC - 8870 DW ]— [オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 
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[マイコンピュータ]ガ 、ら CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させ 
る 

メイン画面が表示されます。 

14 メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーティリティ]をクリックする 


トッブメニュー 

8 ^ 




旧 「 other 日本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I ^ールする 





Brother 日本語 OCR のインストールが終了 
しました。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 
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STEP 2 パソコンに接続する 


《 Windows ®》 


無線 LAN 環境で使用する場合 


本製品を無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN 対応のパソコンと、無線でつなぎます。複数のパソコンから無 
線で、本製品をプリンタやスキャナなどとして利用できるようになります。 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 

•設置に関する注意 

•本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応のパソコン）の近くに設置してください。 

•本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないで 
ください。 

•本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続し 
にくくなる場合があります。 

•通信に関する注意 

環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな 
データを印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

• 接続先のネットワークを識別するための ID です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線で 
の通信が行えます。 

• 無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が 
有効になっている場合があります。 

• 認証方式と暗号化方式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セ 
キュリティの設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。 
本製品は、以下の方式をサボートしています。 

• 認証方式 

オープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK、LEAP 
• 暗号化方式 

WEP 、 TKIP 、 AES、CKIP 

- 

本書では、インフラストラクチャモードで無線 LAN を設定する方法を説明しています。本製品をその他の環境で設定する 
場合は、付属の CD - ROM に入っているネットワーク設定ガイド （ PDF 版）をご覧ください。 
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( Windows ®)) 


AOSS 機能を使用する 



ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対 
応している場合は、かんたんに無線 LAN の設定を行 
えます。ご使用の無線 LAN アクセスポイントに以下 
のロゴが付いているかご確認ください。 

AOSS ™ に対応していない場合は、次ページの「操作 
パネルから設定する」へ進んでください。 




無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインス 
I -ールして再度インス I -ールし直す場合は、本製品 
の LAN 設定を初期化してがら進めてください。初 


期化方法については、 


二してから 


を参照してください。 


本製品の電源スイッチを ON にする 




本製品と無線 LAN アクセスポイントを 
5 m 以内に配置する 

2 AirStation のポタンを押す 

詳しい設定方法は、 AirStation のマニュアルを 
ご覧ください。 


押す 




]、1_1の順に 


22. 厶センセツテイ 
厶セン LAN 1ウコウ？ 

圊 

Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


R 富で [On] を選択し、 Qo^J を押す 

• AOSS 機能を使って自動接続が開始されます。 

• AOSS 設定中は、最長で2分程度パネル操作 
ができなくなります。 


22. 厶センセツテイ 

2 .AOSS 


AOSS セツテイチ: l ウ 


自動接続が終わると、液晶ディスプレイに 
[セツゾクセイコウ]と表示されます。 


22. 厶センセツテイ 

2. AOSS 


セツソ 、、ク セイコウ 




• AOSS 作動中は、 [ AOSS リトライシマスカ？]と表示 
され、[バイ]を選択すると自動接続が開始されます。 

•自動接続に失敗した場合、[セツゾクシッパイ]または[セ 
キュリティ エラー] と表示されます。 

[セツゾクシッパイ]の場合、アクセスポイントと本製品 
の電源をいったん Off し、再度 On してからお試しくだ 
さい。 

[セキュリティエラ-]は、 AOSS が動作しているアクセス 
ポイントが複数ある場合、または AOSS で接続しよう 
としている本製品が複数ある場合に表示されます。他 
に AOSS で動作しているアクセスポイントまたは接続 
しようとしている製品がないことを確認してから、ア 
クセスポイントと本製品の電源をいったん Off し、再 
度〇 n してからお試しください。 




無線 LAN の設定は完了しました。引き続き 
[ドライバ&ソフトウェア]のインストール手 
順8 へお進みください。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



% 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 
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無線 LAN の設定をする（インフラストラクチヤモード) 
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STEP 2 パソコンに接続する 


操作パネルから設定する 

インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 



讀 - 

無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインス 
I -ールして再度インス I -ールし直す場合は、本製品 
の LAN 設定を初期化してから進めてください。初 
期化方法については、を参照してください。 


•「インターネット接続ファイアウォール」や 「Windows 
ファイアウォール」機能をご使用の場合は、無効にし 

てからインストールしてください。詳しくは、 

を参照してください。 

•本製品の MAC アドレスなどを調べるときは、 LAN 設 

定内容リストを印刷してください。詳しくは、 

を参照してください。 


1 ご使用の無線 LAN アクセスポイントの 

設定を書き留める 

アドホックモードの場合は、接続するコン 
ピュータの設定を書き留めてください。 


SSID (必須” 1 


WEP キー* 2 ' 3 


WPA-PSK * 3 


ユーザー ID * 3 、 4 
(LEAP) 


パスワード*3、5 
(LEAP) 



*1 : SSID の隠べい機能を有効に設定している場合 


は、一時的に無効にしてください。 

*2 : WEP キーは次の設定に従って、 64 bit または 
1 28 bit キーに対応する値を ASCII 文字が16進数 
フォーマツトで記入します0 

• 64 (40) bit ASCII 文字：半角5文字で入力 
します。 

例） “ Hello ” （大文字と小文字は区別されま 
す〇) 

• 64 (40) bit 16進数：10桁の16進数で半角 
入力します。 

例） “71 f 2234 aba ” 

• 128 (104) bit ASCII 文字：半角13文字で 
入力します。 

例） “ Wirelesscomms ” （大文字と小文字は 
区別されます。） 

• 128 (104) bit 16進数： 26桁の16進数で 
半角入力します。 

例） *71 f 2234 ab 56 cd 7096541 2 aa 3 ba ” 
*3 :設定されていない場合は記入する必要はありま 
せん。 

*4 :ユーザー ID を64文字以内で入力します。 

*5 :パスワードを32文字以内で入力します。 


本製品の電源スイッチを ON にする 

SL 


3 


メニュ ー 



、―の順に 


押す 


22. 厶センセツテイ 
厶セン LAN ユウコウ？ 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
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▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


-^で ssid を選択し、 r ^ i を押す 

手順1で書き留めた SSID を選択してください。 


- 

•検索された無線 LAN の SSID が、液晶ディスプレイに 
表示されるまでしばらくお待ちください。 

•接続先の SSID が表示されない場合は、以下の手順で 
設定してください。 

1. ^ で [〈New SSID 〉] を選択し、 | of ] を押す 

2. 操作パネルのダイヤルボタンから SSID を入力し、 


0K 


] を押す 


3. 胃で[インフラストラクチャ]を選択し、 丨 ok 刁 を押す 
籲詳しくは、'ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネット 
ワーク設定 > 無線 LAN 設定 > 設定ウイザード」を参照 
してください。 


0K 


22■厶センセツテイ 

SSID ： 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 


• オープンシステム認証で暗号化方式が WEP の場合 

1. §で[オープンシステムニンショウ]を選択し、 
I ok "| を押す 


2. 胃で [ WEP ] を選択し、^を押す 

3. 胃で使用する WEP キーを選択し、 rw を押 


す 


0K 


を 


4. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 

押す 

5. ^で[ハイ]を選択し、!^を押す 

>共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 

1. g で[キョウユウキーニンショウ]を選択し、 

| OK ] を押す 

2. 胃で使用する WEP キーを選択し、を押 
す 


3. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 ok を 
押す 

4. 胃で[ハイ]を選択し、_を押す 


籲共有キー認証 (WPA/WPA2-PSK) で暗号化 
方式が TKIP の場合 

1. §で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、 

揮す 


0K 


を 


2. ^で [ tkip ] を選択し、 m を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 


入力し、 0 K を押す 


4. ^で[ハイ]を選択し、@を押す 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 
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22■厶センセツテイ 

WEP キ- 
▲ ： 

▼ キ_-2: 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


g 認証方式と暗号化方式を設定する 

認証方式と暗号化方式については、 を 

参照してください。 

• オープンシステム認証で暗号化なしの場合 

1. 胃で[オープンシステムニンショウ]を選択し、 
@を押す 

2. 胃で[ナシ]を選択し、 r ^ i を押す 

3. 胃で[八イ]を選択し、 r ^ i を押す 


4 $で [On] を選択し、 L^J を押す 

無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品 
から接続できる無線ネットワークが自動的に検 
索されます。 


22. 厶センセツテイ 

1■セツテイウイサ、、-卜、、 


SSID ケンサクチュウ 


C0 
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STEP 2 パソコンに接続する 


•共有キー認証 ( WPA / WPA 2- PSK ) で暗号化 
方式が AES の場合 

1. ^で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、 「 M を 
押す 

2. ^で [ AES ] を選択し、^^を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 
入力し、| 0K | を押す 

4. ^で[ハイ]を選択し、^]を押す 

• LEAP の場合 

1. ^で [ LEAP ] を選択し、^]を押す 


2. 手順1で書き留めたユーザー ID を入力し、 | ok 
を押す 


3. 手順1で書き留めたパスワードを入力し、 | ok 
を押す 

4. 胃で[ハイ]を選択し、を押す 

-:- 

•キー入力については、团を参照してください。 

•入力を間違えたときは、 rr ^ fin を使って修正す 

る文字に力ーソルを移動し、を押して削除 

後、正しい文字を入力します。途中の文字を入力し忘 
れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入 
力しなおしてください。 


正常に接続できたか確認する 

• 無線 LAN アクセスポイントから自動的に本製 
品に IP アドレスが割り当てられます。 

•液晶ディスプレイに[セツゾクシマシタ]と表示 
されます。 


22. 厶センセツテイ 


セツソ '' クシマシタ 


•接続できなかった場合は、手順2〜6をもう一度お試し 
ください。 

•ご使用の無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用し 
ていない場合は、手動で IP アドレスの設定を行ラ必要 
があります。詳しくは、 泛] ユーザーズガイド （HTML 
版)「ネットワーク設定>無線 LAN 設定>設定ウィザー 
ド」を参照してください。 


J 無線 LAN の設定は完了しました。引き続き次 
の手順にお進みください。 


g バソコンの鼋源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition、Windows NT ® 
4.0 をご使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンします。 


9 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 



"¢ 1 *©"- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブを夕'ブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
を夕'ブルクリックして画面を表示させてください。 


10 [インス!-ール]をクリックする 



ドライバとソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 


[無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 



BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Sc 「 ipt 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 
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12 [確認しました。]をチェックし、[次 
へ]をクリックする 

S 要な注意 

下記のことを確認してか5「次へ」をクリックしてくださぃ。 

L 觉ふぼよ? レ 沿恕涊こ織!郎忠恕ます。 

詳しい内容は付屈の「かんたん il 蛋ガイド」を#照く是さい0 


また、お持ちのルーターおよびアクセスボイントが AOSSCTM) 機能 （Airs ⑼ ion One-Touch 
Secure System) 対応製品の埸合は、容易に製品の無線設定を行うことができます。 
詳しい内容は、お手持ちルーターおよぴアク tZ スポイントの取扱説明番を参照ください。 

IK 1 IZS ] | j 

I <齡 ( [ 次へ > lj] 


Presto ! PageManager @ ( D 使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 



• Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

• Presto ! PageManager ® のインス!ルが終 
わると、続いてドライバとソフトウェアのイ 
ンストールが'始まります。 

- 

Windows NT ® 4.0では、 Presto ! PageManager ® はイ 
ンストールされません。 


14使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 


契約の残りの部分を読_、 [Page Down] キ-を押い:ください。 


|ブラザー Y フトウ 17 エンドユーザうイセ 

?の「1ンドユ-ザ-ライセンス契約 J (以下、「本契約」といいます)は、お客様がこのダイア□■ックス上©「 

し 一—….1 淑さ「聯織識齋雞辦蘭 

Lif 盤2!(編雜龄さ祕邏酵 .5 離题 


槪_網 

聞«繼鱗潔?職 rai 鱗 r されます 


ドライバとソフトウェアのインストールが始 
まります。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合があ 
りますが、次のユーザー登録画面が表示され 
るまで、そのまましばらくおまちください。 


ユーザー登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ PrestoKR ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 


オンラインユ- f 登録 


下のホ今ンを押して、オンライン登錄を行ってください。 


PrestoKR) PageManager(R) のオンライン登錄 j 




16 ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 

17 [はい]を選択して[完了]をクリック 
する 



Brother 卜*ライが S ソフトウ^ア①インストールが完了しました。 

線^'溫卜厭 


21 §231再薩醒]』 

〇 w え、後でコンピュ-夕を再起肋しま，。 

纖?と趨溫驟鼦鑑織 

で■メモリーカードは挿入しないで■下さい。 


ョ :■!SI j 


砲觔が完了 ts ま メ 




[ ドライバ&ソフトウェア]のインス I -ールは 
完了しました。パソコンが再起動しますので、 
弓 I き続き次の手順にお進みください。 


l € D-©l 


再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメッセージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]-[すべてのプログラム]— [ Brother ] - 
[ MFC - 8870 DW ]— [オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 


18 [マイコンピュータ]わ、ら CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表^^させ 
る 

メイン画面が表示されます。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 

接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



% 

接続 

k . 

ネット 

&ク 

b 

無線 LAN 
接続 


付録 


G 次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する 


19 メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックする 



2〇 [ Brother 日本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールする 
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《 Macintosh ®》 


咳 

無線 LAN 
接続 


無線 LAN 
接続 


付 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 

ネット 

S 7 


本製品を 
確認する 


Mac OS® X1 0.2.4 以降の場合 

0 0 0 ^ MFL-Pro Suite C 


14項目、 0KB 空き 



u u u 

Fonts utilities Documentation 


® ® 

Brother Solutions Center readme.html On-Line Registration 


Mac OS® 9.1 〜 9.2 の場合 


□ 

a 

^SMFL-Pro Suite 1 0 B 

14 項目、 0 KB 空き 

(?) (?) 

Start Hare OS 9.1-9.2 Start Here OSX 


Utilities Documentation 

Brother Solutions Center 

陰 H. 

readme.html On-Line Registration 




Start Here OS X (Mac OS® X 10.2.4 以降） 


Start Here 9.1-9.2 (Mac OS® 9.1 〜 9.2) 


ドライバ & ソフトウェアインス I -ール 
本製品のプリンタやスキャナ、 PC - FAX 、 リモー 
トセットアップ機能を使用するために必要なドラ 
イバをインストールします。 

Presto ! PageMa 门 ager ® インストール 
TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインストー 
ルします。 


ドライバ&ソフトウェアインス I -ール 
本製品をプリンタやスキヤナ、 PC - FAX として使用 
するために必要なドライバをインス I -ールします。 
Presto ! PageManager ® インストール 
TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインストー 
ルします。 


readme.html 

重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。 

Documentation 

以下のユーザーズガイドが Macintosh ® 上で閲覧、印刷できます。 

• かんたん設置ガイド （ PDF 版） 

• ユーザーズガイド （ HTML 版） 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 

Utilities 

無線 LAN 設定ウィザードが収録されています。 

Fonts 

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。 


© 




CD - ROM の内容 
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STEP 2 パソコンに接続する 


《 Macintosh ®》 


動作環境 


本製品と Macintosh ® を接続してお使いいただくには、以下の璟境が必要になります。またブラザーソリュー 
シヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

0 S / メモリー__ 

Mac 0 S®X 10.2.4 以降/ 128 MB (推奨 160 MB ) 以上 
Mac 0 S ® 9.1 〜 9.2/64 MB 以上 

CPU 

Power PC G 3/ G 4/ G 5 、Intel Core Solo/Duo 

ディスク容量 

280 MB の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( US 巳 1.1 互換） 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 
無線 LAN (IEEE 802.11 b / g ) 

• 〇 S 対応表 

お使いいただいている Mac 〇 S ® のバージョンによって本製品で使用できる機能が異なります。 



Mac OS®X 10.2.4 以降 

Mac OS® 9.1 〜 9.2 

プリンタ 

O 

〇 

スキャナ％ 

〇 

〇 

Presto ! PageManager ® 

〇 

〇 

PC - FAX ソフトウェア 

〇 

〇 

リモートセットアップ 

〇 

X 

C 〇 nt 「 olCente 「2 

〇 

X 

無線 LAN 

〇 

X 


※叼己〇〇 S ®9.1 〜 9.2 はネットワークスキャナには対応していません。 


- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac 〇 S ® X 10.2.3 までをお使いの場合は、 Mac 〇 S ® X 10.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。 

• Mac 〇 S ® 9.0.4 までをお使いの場合は、 Mac 〇 S ® 9.1 以降へのアップグレードが必要となります 0 
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《 Macintosh ®》 


Mac OS ® X 10.2.4 以降 ユーザーの 方 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 

1 本製品の電源スイッチを OFF にする 






USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケ- 
ブルを本製品から外してください。 


Macintosh ® の電源を入れる 

3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 


,靜ノ 


[Start Here 0 SX ] をダブルクリック 
する 


Start Here OS 9.1-9.2 


会 

Here OS! 

U u 

Fonts Utilities 

® 1 


0 


Brother Solutions Center 


う) 

il On-Line Registration 


[ドライバ&ソフトウェア]をクリックする 



g [ USB ケーブル]を選択し、[次へ]を 
クリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


Brother MFL Pr 

接続方式 

^ インスト•ルするパソコンと本のを選択して， 

〇 Suite Installation 

mm 

■ 0 USB ヶ-プル | 

〇有練 LW** (ィーサネット> 

B 

1 卜 •* • 


インス!ルが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 

Macintosh ® を再起動する 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 
Brother Device Selector が自動的に立ち上 
がった場合は、手順8 • 9の通り、本製品と 
Macintosh ® を USB ケーブルで接続し、本製 
品の電源を 0 N にしたあと、下記の画面で 
[ USB ] を選択し、 [0 K ] を押してください。 


Brother DeviceSelector 


ご利用になる接続方式を選択してください。 



本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 


付録 
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USB ケーブルで接続する 
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STEP 2 パソコンに接続する 


g 本製品と Macintosh ^ を USB ケーブル 
で接続する 


_ 





> USB ケーブルは、同梱されていません。 

I USB ケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使いく 
ださい。 

，キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ 
には接続しないでください。 


9 本製品の電源スイッチを ON にする 




10 [移動]メニューの[アプリケーション] 
を選択する 


Finder ファイル編集表示 I 



03SC 

03€K 


pf ュ-ティリティ 、則 
最近使ったフォルダ ► 

フォルダへ移動... 03SC 

J サーバへ接続… 3SK 


11[ユーテイリテイ]フオルダをダブルク 
リックする 


ド 


12 [プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコ 
ンをダブルクリックする 

Mac 〇 S ® X 1 0.2. X の場合は、[プリントセン 
ター]を夕'ブルクリックします。 


■ « ► f；| S3 = QD 

❺ Network 

尾 Macintosh HD-T- 

II 夺 ▼ I CVP、 

0 A 

アジアテキストエクストラ インス!'ーラ 



3k Macintosh HD 

irj MFL-Pro Suite ± 

ザ m 

公 


Utilities 
企 manual 

アプリケーション 

6 ■ 

ソフトウェア y ストア ターミナル 

ディスクユーティリティ ^ 

M 

_ ムービー 
^ ミュージック 

IQI ビクチ v 

m • 

ディレクトリアクセス ネットワこクユーティリ 

M 

プ y ンタユーティ y i 

I 


[追加]をクリックする 

Mac OS ® X 10.2.4 から 10.3. X の場合は、手順 
14に進みます。 

Mac 〇 S ® X 10.4 の場合は、手順15に進みま 
す0 


甘 


:土 


14 [ USB ] を選択する 


AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 
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[モデル名]を選択し、[追加]をクリツ 
クする 

Mac OS® X 1 0 . 2 . 4 〜1 0 . 3 .X 



Brother MFC-8870DW CUPS.gz 


Mac OS® X 10.4 

プリンタブラウザ 


迓 I & 

デフオルトブラウザ J ip プリンタ 


名前： MFC-8870DW 
場所：— 


使用するドライパ： Brother MFC-8870DW CUPS.gz 

⑦ 


( ほかのプリンタ.. .| 


16 [プリンタ設定ユーティリティ]メ 
ニューから[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]を選択する 

Mac OS ® X 10.2. X の場合は、[プリントセン 
ター]メニューから[プリントセンターを終 
了]を選択します。 



[ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
終了しました。 

続いて Presto ! PageManager ® をインストー 
ルします。 


17 [Start Here 0 SX ] をダブルクリック 


する 



18 [ Presto ! PageManager @ ] をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


MFL-Pro Suite:Start Here OSX 





Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

インストールが完了しました。 


確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

驚 

ネット 

咳 

I 無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 
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STEP 2 パソコンに接続する 


Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 

インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 


本製品の電源スイツチを OFF にする 




USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケー 
ブルを本製品から外してください。 


Macintosh® の電源を入れる 

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 



[Start Here OS 9.1-9.2] をダブル 
クリックする 



[ドライバ&ソフトウェア]をクリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 



インス!ルが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 

0 Macintosh® を再起動する 

M a c i n t 〇 s h ® が新しいドライバを認識します。 

7 本製品と Macintosh® を USB ケーブル 
で接続する 


• USB ケーブルは、同梱されていません。 

• USB ケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ 
には接続しないでください。 


g 本製品の電源スイッチを ON にする 

SL 
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r 


g [アップル]メニューから[セレクタ] 
を選択する 


[ Presto ! PageManager ®] をクリツ 
クする 

画面の指示に従って、インストールを進めてく 
ださい。 





Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

インストールが完了しました。 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

驚 

ネット 

iif 

咳 

I 無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 


10 インスト—ルした [Brother Laser ] 
アイコンをクリックする 

アイコンの色が強調表示されます。 

[セレクタ]の右の欄にあるモデル名を 
選択する 


里し 重/ 

^ - 

1 MFC- 846 ON 



パックグラウンドプリント： 

条入〇切 

= ル 7 . 6 . 2 


[セレクタ]を閉じる 

[ドライバ&ソフトウェア]のインス!ルは 
終了しました。 

続いて Presto ! PageManager ® をインストー 
ルします。 


[Start Here OS 9.1-9.2] をダブル 
クリックする 


l^MFL-ProS 


Q) 

irt Here OS 9.1- 




0) 

Start Here OSX 

iL 


lM 隆 B 

Brother Solutions Center readme.html On-Line Registration 


mi 

















































































STEP2 パソコンに接続する 


《Macintosh®》 


ネットワーク環境（有線 LAN ) で使用する場合 


ADSL やケーブルテレビ （ CATV )、 光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用してい 
る場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用 
することができます。 


本製品を接続する前 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 

〈パソコンが1台の場合〉 

ADSL モデムとパソコンが LAN ケーブルで接続さ 
れています。 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

〈パソコンが2台の場合〉 

複数のパソコンが同時にインターネットが利用で 
きるように、「ルータ」が導入されています。 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

• 一般的な CATV / 光ファイノ（一環境での接続例 

〈パソコンが1台の場合〉 

ケーブルモデムまたは光終端装置 （ ONU ) とパソ 
コンが LAN ケーブルで接続されています。 





_ _ LAN ケーブル 






1 



/ 





ケーブルモデム 
または 

光終端装置 （0 NU ) 


本製品を接続した後 

新たに LAN ケーブルを使って、本製品とルータを 
接続します。 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプ 
リッタ機能が内蔵されている場合があります。 

• 一般的な CATV 環境での接続例 
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ネットワーク環境に必要なものの準備 


ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファィバー ( FTTH ) など 
のインターネット網と、家庭■オフィスの LAN 
(内部ネットワーク）を中継する機器です。複 
数台のパソコンから同時にインターネットに接 
続することができるようになります。 





2 LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテ 
ゴリ5 (100 BASE - TX 用）のストレートケー 
ブルをお使いください。 



l€D-©l 


•本製品を無線 LAN で使用する場合、無線 LAN アクセ 
スポイント（無線 LAN ルータ）または無線 LAN 対応 
の Macintosh ® が必要です 0 

#ルータの導入 • 接続方法については、お使いのルータ 
のユーザーズガイドをご覧ください。 

籲モデム • 光終端装置 （ ONU ) などの機器に関するご 
質問は、提供メーカーにお問い合わせください。 

•光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 
社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 
があります。 


準備ができたら、 [ LAN ケーブルで接続する] 
にお進みください。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 



%益 


© の妾 opu 
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STEP2 パソコンに接続する 


《Macintosh®》 


LAN ケープルで接続する 


Mac OS ® X 1 0.2.4 以降 ユーザーの 方 

インス!ルを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 


本製品の電源スイツチを OFF にする 




LAN ケーブルが接続されている場合は、 LAN ケー 
ブルを本製品から外してください。 


Macintosh ® の電源を入れる 


[ドライバ&ソフトウェア]をクリック 
する 



Q [有線 LAN 接続（イーサネット)]を選 
択し、[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


接続方式 


コンと本襄«の wwa を還折してくだ art、 






3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 


インス!ルが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 



[Start Here 0 SX ] をダブルクリツ 
クする 



Macintosh ® を再起動する 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 
Brother Device Selector が自動的に立ち上 
がった場合は、手順 9* 10の通り、本製品を LAN 
ケーブルで接続したあと、以下の手順を実行し 
てください。 
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g 接続方式で、[ネットワーク]を選択する 



_次のよラなときには、画面が表示されません。画面が 
表示されないときは、手順13からインストール作業を 
続けてください。 

• USB ケーブルを接続したまま再起動したとき 
• 古いバージョンのドライバとソフトウェアが上書き 
されたとき 

• ControlCenter 2 では、メイン画面で本製品のモデル 
を選択して ください。^] 詳しくはユーザーズガイド 
( HTML 版）「その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCente 「2 
( Macintosh ®)) > Cont 「 olCente 「2 とは〉 
(3〇111；「〇1〇6加6「2の基本操作」を参照してください。 


9 本製品とルータを LAN ケーブルで接続 
する 



LAN ケー 


ブルは、同梱されていません。 


jQ 本製品の電源スイッチを ON にする 




11 [0 K ] をクリックする 


Brother DeviceSeleaor 


[検索]をクリックする 



參 — 

本製品のスキャンボタンを使用してスキャンするには 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]にチェック 
して、液晶ディスプレイ上に表示したい任意の名前を入 
力します。 



本製品を題尺し、 [0 K ] をクリックする 



「補） 卜 


14 [移動]メニューの[アプリケーシヨ 
ン]を選択する 


Finder ファイル編集 



4 R [ユーテイリテイ]フォルダをダブルク 
リックする 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

I ネット 

S 7 


無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 
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STEP 2 パソコンに接続する 



1了 [追加]をクリックする 

Mac OS ® X 10.2.4 がら 10.3. X の場合は、手順 
18に進みます。 

Mac 〇 S ® X 10.4 の場合は、手順19に進みま 
す0 


u x ❼ 

L- ティリティ ColorSync 情*€見る 


18 下の画面のとおり選択する 


4 


f キャンセル追加 


Brother MFC-8870DW 


Brother MFC-8870DW CUPS.gz 


2〇 [プリンタ設定ユーティリティ]メ 
ニューから[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]を選択する 

Mac 〇 S ® X 1 0.2. X の場合は、[プリントセン 
ター]メニューから[プリントセンターを終 


了]を選択します。 



[ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
終了しました。 

続いて Presto ! PageManage 「 @ をインストー 
ルします。 


1¢ [プリンタ設定ユーティリティ]アイコ 
ンをダブルクリックする 

Mac OS ® X 10.2. X の場合は、[プリントセン 
ター]を夕'ブルクリックします。 


ig [モデル名]を選択し、[追加]をクリツ 
クする 

Mac OS ® X 10.2.4 〜10 .3 .X 


内 

S * 

Network 

Macintosh 

Macintosh 


m 

A 

ri 

m 

k 

アプリヶー 

霤類 

ムービー 
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[Start Here OSX ] をダブルクリック 
する 



22 [Presto! PageManager ®] をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 





Presto ! PageManage 「 @ がインストールされ 
ます。 

インストールが完了しました。 


Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 


本製品の電源スイツチを OFF にする 






LAN ケーブルが接続されている場合は、 LAN ケー 
ブルを本製品から外してください。 


Macintosh ® の賺源を入れる 

% 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 




[Start Here OS 9.1-9.2 ] をダブル 
クリックする 



本製品を 

インス!-ールを開始する前に 「 STEP 1 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 L 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 

I ネット 

S 7 


無線 LAN 
接続 



無線 LAN 
接続 


付録 


G 次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する 


[ドライバ名ソフトウェア]をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


1 Q インストールした [Brother Laser 
( IP )] アイコンをクリックする 

[ BRN _ xxxxxx ] %を選択し、[セレクタ]を閉 
じます。 



インス!ルが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 


Macintosh ® を再起動する 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 


7 本製品とルータを LAN ケーブルで接続 
する 




※ xxxxxx は MAC アドレスの末尾6桁の数字で 
す0 


[セレクタ]を閉じる 

[ドライバ&ソフトウェア]のインス!-ールは 
終了しました。 

続いて Presto ! PageManager ® をインストー 
ルします。 


[Start Here OS 9.1-9.2] をダブル 
クリックする 



I 編"© 

LAN ケー 


•I - 

ブルは、同梱されていません。 


g 電源プラグをコンセントに差し込み、 
本製品の電源スイッチを ON にする 


9 


[アップル]メニューから[セレクタ] 
を選択する 



13 [ Presto ! PageManager ®] をクリツ 
クする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 



Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

インストールが完了しました。 
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《 Macintosh ®》 


本製品を無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN 対応の Macintosh ® と、無線でつなぎます。複数のパソコンから 
無線で、本製品をプリンタやスキャナなどとして利用できるようになります。 


無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


•設置に関する注意 

•本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応の Macintosh ®) の近くに設置してください。 

•本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないで 
ください。 

•本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続し 
にくくなる場合があります。 


•通信に関する注意 

環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな 
データを印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 


無線 LAN に関する用語 


> SSID とは 

• 接続先のネットワークを識別するための ID です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線で 
の通信が行えます。 

• 無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が 
有効になっている場合があります。 


I 認証方式と暗号化方式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セ 
キュリティの設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。 
本製品は、以下の方式をサボートしています。 


認証方式 

オープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK、LEAP 
暗号化方式 

WEP 、 TKIP 、 AES、CKIP 




本書では、インフラストラクチャモードで無線 LAN を設定する方法を説明しています。本製品をその他の環境で設定する 
場合は、付属の CD - ROM に入っているネットワーク設定ガイド （ PDF 版）をご覧ください。 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 


パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 


USB 

接続 




I ネット 
ワーク 


■接； 

m 


© 





無線 LAN 環境で使用する場合 (Mac OS® XI 0.2.4 以降のみ) 


©Msolu 























STEP 2 パソコンに接続する 


《 Macintosh ®》 


無線 LAN の設定をする（インフラストラクチヤモード) 


AOSS 機能を使用する 



ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対 
応している場合は、かんたんに無線 LAN の設定を行 
えます。ご使用の無線 LAN アクセスポイントに以下 
のロゴが付いているかご確認ください。 

AOSS ™ に対応していない場合は、次ページの「操作 
パネルから設定する」へ進んでください。 


) 

AOSS™ 



無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインス 
I -ールして再度インス I -ールし直す場合は、本製品 
の LAN 設定を初期化してから進めてください。初 
期化方法については、を参照してください。 


本製品の霞源スイッチを ON にする 

2 本製品と無線 LAN アクセスポイントを 
5 m 以内に配置する 

2 AirStation のポタンを押す 

詳しい設定方法は、 AirStation のマニュアルを 
ご覧ください。 





の順に 


押す 


22. 厶センセツテイ 
厶セン LAN 1ウコウ？ 



▲▼テ'、センタク &0 K ホ、、 タン 


5 H で [ On ] を選択し、 [ okJ を押す 

• AOSS 機能を使って自動接続が開始されます。 

• AOSS 設定中は、最長で2分程度パネル操作 
ができなくなります。 


22. 厶センセツテイ 

2 .AOSS 


AOSS セツテイチ: l ウ 


•自動接続が終わると、液晶ディスプレイに 
[セツゾクセイコウ]と表示されます。 


22. 厶センセツテイ 

2. AOSS 


¥ツソ、、ク セイコヴ 


- 

• AOSS 作動中は、 [ AOSS リトライシマスカ？]と表示 
され、[バイ]を選択すると自動接続が開始されます。 

•自動接続に失敗した場合、[セツゾクシッパイ]または[セ 
キュリティ エラー] と表示されます。 

[セツゾクシッパイ]の場合、アクセスポイントと本製品 
の電源をいったん Off し、再度 On してからお試しくだ 
さい0 

[セキュリティエラー]は、 AOSS が動作しているアクセス 
ポイントが複数ある場合、または AOSS で接続しよう 
としている本製品が複数ある場合に表示されます。他 
に AOSS で動作しているアクセスポイントまたは接続 
しようとしている製品がないことを確認してから、ア 
クセスポイントと本製品の電源をいったん Off し、再 
度〇 n してからお試しください。 


X 無線 LAN の設定は完了しました。引き続き 
[ドライバ&ソフトウェア]のインストール手 
順8 へお進みください。 
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操作パネルから設定する 


インストールを開始する前に rSTEPI 本製品を確認 
する」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I -ールを始めてください。 





無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインス 
I -ールして再度インス I -ールし直す場合は、本製品 
の LAN 設定を初期化してから進めてください。初 
期化方法については、を参照してください。 




本製品の MAC アドレスなどを調べるときは、 LAN 設定 
内容リストを印刷してください。詳しくは、を 
参照してください。 


ご使用の無線 LAN アクセスポイントの 
設定を書き留める 

アドホックモードの場合は、接続するコン 
ピュータの設定を書き留めてください。 


SSID (必須）* 1 


WEP キー* 2、3 


WPA-PSK* 3 


ユーザー ID* 3 、 4 
(LEAP) 


パスワード*3、5 
(LEAP) 



*1 : SSID の隠べい機能を有効に設定している場合 
は、一時的に無効にしてください。 

*2 : WEP キーは次の設定に従って、 64 bit または 
1 28 bit キーに対応する値を ASCII 文字が16進数 
フォーマツトで記入します0 

• 64 (40) bit ASCII 文字：半角5文字で入力 
します。 

例） “ Hello ” （大文字と小文字は区別されま 
す〇) 

• 64 (40) bit 16進数：10桁の16進数で半角 
入力します。 

例） “71 f 2234 aba ” 

• 128 (104) bit ASCII 文字：半角13文字で 
入力します。 

例） “ Wirelesscomms ” （大文字と小文字は 
区別されます。） 

• 128 (104) bit 16進数： 26桁の16進数で 
半角入力します。 

例） **71 f 2234 ab 56 cd 7096541 2 aa 3 ba ” 
*3 :設定されていない場合は記入する必要はありま 
せん。 

*4 :ユーザー ID を64文字以内で入力します。 

*5 :パスワードを32文字以内で入力します。 

2 本製品の霞源スイツチを ON にする 




3 1^81 、 


] 、圓 


] の順に 


押す 


22. 厶センセツテイ 
厶セン LAN ユウコウ? 

圃 

Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 

I ネット 

S 7 


無線 LAN 
接続 



付録 


G 次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する 


5 ■ で SSID を選択し、 を押す 

手順1で書き留めた SSID を選択してください。 


•検索された無線 LAN の SSID が、液晶ディスプレイに 
表示されるまでしばらくお待ちください。 

•接続先の SSID が表示されない場合は、以下の手順で 
設定してください。 

1. ^ で [〈New SSID 〉] を選択し、を押す 

2 . 操作パネルのダイヤルボタンから SSID を入力し、 


0K 


] を押す 



3•胃で[インフラストラクチャ]を選択し 、 「 0K I を押す 

籲詳しくは、 迫 ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネット 
ワーク設定 > 無線 LAN 設定 > 設定ウイザード」を参照 
してください。 



0 認証方式と暗号化方式を設定する 

認証方式と暗号化方式については、 を 

参照してください。 

• オープンシステム認証で暗号化なしの場合 

1. 胃で[オープンシステムニンショウ]を選択し、 

| OK 1 を押す 

2. 胃で[ナシ]を選択し、_を押す 

3. ^で[ハイ]を選択し、_を押す 


4 €で [ On ] を選択し、 [^ J を押す 

無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品 
から接続できる無線ネットワークが自動的に検 
索されます。 


22. 厶センセツテイ 

1■セツテイウイサ''-卜、、 


SSID ケンサクチ1ウ 


• オープンシステム認証で暗号化方式が WEP の場合 

1. 胃で[オープンシステムニンショウ]を選択し、 

を押す 

2. 胃で [ WEP ] を選択し、 rw を押す 

3. 胃で使用する WEP キーを選択し、を押 
す 


22.厶センセツテイ 

WEP キ- 
▲ キ -1 : 

▼ キ_-2: 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ、'タン 


4. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 ！ ok を 
押す 

5. ^で[ハイ]を選択し、^]を押す 

• 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 

1. §で[キョウユウキーニンショウ]を選択し、 

を押す 

2. 胃で使用する WEP キーを選択し、を押 
す 


22.厶センセツテイ 

WEP キ- 
▲ キ -1 : 

▼ 土—2 ■ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 ！ ok を 
押す 

4. 胃で[ハイ]を選択し、_を押す 

籲共有キー認証 ( WPA / WPA 2- PSK ) で暗号化 
方式が TKIP の場合 

1. で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、 「5 k ~] を 
押す 

2. ^で [ TKIP ] を選択し、^]を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 
入力し、「^1を押す 

4. ^で[ハイ]を選択し、^^を押す 


22 

▲ 

▼ 

■ 厶 
SS 

セ 

1 

ン 

D 

X 

X 

X 

X 

セツ 

XX 

XX 

テイ 

X 

X 



—令 

セ 

ンタ 

ク& 

0 K 

ホ、' タン 
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本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 


パラレル 

接続 


驚 


|ネット 
ワーク 
接続 




無線 LAN 
接続 


% 


USB 

接続 




I ネット 
ワーク 


■接； 

KS 1 
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g Macintosh ® の電源を入れる 

g 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 




|〇 [Start Here OSX ] をダブルクリツ 
クする 


\\ [ドライバ&ソフトウェア]をクリック 
する 


[無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


I f — ^ トャン セル ア 


使用許諾契約の内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 


Brother MFL Pro Suite lnstallati< 

重要な注意 

-ax TC のことを* K してから f 次ぺ J 奩クリックしてくださ 

K ((; aP 


1.MFbPRO をインストールす 《 前 K*Mt セットアップを明龙する必賢があ0ます* 

コントロールパネル r 6.LANj メニューから f 2 •ムセン LANj - f 2 ムセン LAN セツテイ j - 
『1•セツテイウィザ _Kj 金 WR し Btt* 行ってください • 

誶しい内赛は付■(の「かんたん WI ガイ Kj をください* 

| 2•また，《持60ルーターおよびアクセスポイントが AOSS(TM)fm (AirSl 

System) 対応 «UK の場金は、容易にの) R«R 设定を行うことができます， 
^ 捋ちルーターおよびアクセスボイントの取扱说明醫を# g 

i< へ 

1 g 9K しました • | 

〇達 


g 次ページへ続く 




•共有キー Sfl 正 ( WPA / WPA 2- PSK ) で暗号化 
方式が AES の場合 

1. ^で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、を 
押す 

2. ^で [ AES ] を選択し、_を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 
入力し、| OK I を押す 

4. ^で[八イ]を選択し、^^を押す 

• LEAP の場合 

1. ^で [ LEAP ] を選択し、^]を押す 


2. 手順1で書き留めたユーザー ID を入力し、| ok 
を押す 


3. 手順 1 で書き留めたパスワードを入力し、 | ok 
を押す 

4. ^で[八イ]を選択し、を押す 

--- 

•キー入力については、を参照してください。 

•入力を間違えたときは 、 rn を使って修正す 

る文字に力ーソルを移動し、^ 71 ^を押して削除 

後、正しい文字を入力します。途中の文字を入力し忘 
れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入 
力しなおしてください。 


正常に接続できたか確認する 

液晶ディスプレイに[セツゾクシマシタ]と表示さ 
れます。 

22. 厶センセツテイ 


セツソ '' クシマシタ 


- 

•接続できなかった場合は、手順2〜6をもう一度お試し 
ください。 

•ご使用の無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用し 
ていない場合は、手動で IP アドレスの設定を行ラ必要 
があります。詳しくは、 迫 ユーザーズガイド （HTML 
版)「ネットワーク設定>無線 LAN 設定>設定ウィザー 
ド」を参照してください。 


無線 LAN の設定は完了しました。引き続き次 
^ の手順にお進みください。 


©Msolu 


















































































STEP 2 パソコンに接続する 


14 Macintosh ® を再起動する 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 
Device Selector が自動的に立ち上がった場合 
は、手順9 _10の通り、本製品を LAN ケーブルで 
接続したあと、以下の手順を実行してください。 


15 接続方式で、[ネットワーク]を選択する 



•次のよラなときには、画面が表示されません。画面が 
表示されないときは、手順13からインストール作業を 
続けてください。 

• USB ケーブルを接続したまま再起動したとき 
• 古いバージョンのドライバとソフトウェアが上書き 
されたとき 

• Cont 「 olCente 「2 では、メイン画面で本製品のモデル 
を選択してください。詳しくは ^ ユーザーズ ガイド 
( HTML 版）「その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCente 「2 
( Macintosh ®)) >〇〇111;「〇1〇6加6「2とは> 
(3〇111：「〇1〇6加6「2の基本操作」を参照してください。 


[0K] をクリックする 



17 [検索]をクリックする 



本製品のスキャンボタンを使用してスキャンするには 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]にチェック 
して、液晶ディスプレイ上に表示したい任意の名前を入 
力します。 



jg 本製品を題尺し、 [ OK ] をクリックする 
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[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコ 
ンをダブルクリックする 

Mac OS ® X 10.2. X の場合は、[プリントセン 
ター]を夕'ブルクリックします。 


[追加]をクリックする 

Mac OS @ X 10.4 の場合は、手順26に進みま 
す0 



23下の画面のとおり選択する 




Mac OS ® X 1 0.4 


& I 

，オルトブラウザ 


プリンタブラウザ 


透 


名前： Brother MFC-8870DW 


場所： 


使用するドライパ： r Brother MFC-8870DW CUPS.gz 
⑦ 


( ほかのプリンタ... 


25 [プリンタ設定ユーティリティ]メ 
ニューから[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]を選択する 


r 表示プリンタウインドウヘルプ 

b □ ipr —\ [ 

j 【 ir — 心 

嫌挪围匪 .41 


[ドライバ&ソフトウェア]のインス!-ールは 
終了しました。 

続いて Presto ! PageManager ® をインストー 
ルします。 


2 Q [Start Here 0 SX ] をダブルクリック 
する 


< 


パソコンに 
接続する 


% 


USB 

接続 


1 


パラレル 

接続 


驚 


ネット 

ワーク 

接続 




無線 LAN 
接続 


% 


USB 

接続 




I ネット 
ワーク 


■接； 

KS 1 


2〇 [ユーテイリテイ]フオルダをダブルク 
リックする 


24 [モデル名]を選択し、[追加]をクリツ 

クする 

Mac OS ® X 1 0.2.4 〜1 0.3 .X 



ヶ次べージへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する 


[ Presto ! PageManageh ®] をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 





Presto ! PageManager ® がインストールされ 
ます。 

インストールが完了しました。 
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ネットワークユーテイリテイ 


本製品を 
確認する 


I ブラザーネットワークユーティリティ 
[BRAdmin Professional ] を 
インストールする 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）は、ネツ 
トワークプリンタなど、ネットワークに接続された 
装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は SNMP (簡易ネットワーク 
管理プロトコル)に対応であれば他社製品の管理もで 
きます。 


CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入 
する 

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に 
従って操作してください。 



[その他ソフトウェアとユーティリ 
テイ]をクリックする 



[BRAdmin Professional ] をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 



画"- 

BRAdmin Professional のパスワードは、お買い上げ時 
は [ access ] に設定されています。 


I BRAdmin Professional を使って 

IP アドレス、サブネットマスク 
およびゲートウェイを設定する 


BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選択する 



[デバイス]メニューから[稼働中のデ 
バイスの検索]をクリックする 

BRAdmin Professional が新しいデバイスを 
自動的に検索します。 



3 新しいデバイスをダブルクリックする 



[ パ、ノコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


1 

パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 


ネット 

Sm 


無線 LAN 
接続 


© 

〇 
-I—• 

— 

05 



ひ次ページへ続く 
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付録 


f.r.f?nni«n5y] 

0 


I 

her Status Moi 


Brother Status Monitor 




[IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力する 


[0 K ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


I 


巳 RAdmin Light は、 Mac OS ® X 専用の Java ■アプ 
リケーシヨンソフトです。 BRAdmin Professional 
( Windows ® 専用）の一部の機能をサボートした、簡 
易アプリケーションです。 BRAdmin Light を使用す 
ることにより、ネットワーク管理が簡単に行えるよ 
ラになります。 

BRAdmin Light は、ドライバをインス!-ール時に自 
動的にインストールされます。 

- 

お使いのネットワーク環境が IP アドレスの設定規則に適 
さない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light を 
使用して本製品の IP アドレスを設定してください。詳し 
くは、 ② ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネットワーク 
設定>パソコンから本製品を管理する >BRAdmin Pro - 
fessional で管理する」を参照してください 0 


デスクトツプ上の [Macintosh HD ] 
から、[ライブラリ] 一 [ Printers ] — 
[ Brothers ] - [ Utilities ]— 
[BRAdmin Light . jar ] の順に選択す 
る 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを 
自動的に検索します。 


1 < ► | [» = nn| q- i ^ ' 




2 新しいデバイスをダブルクリックする 


C 検索 (S) )(, 更新⑧ ） (2 リ^の-設考のジ【ホ ームページ (H )) ("ファイ ルの送倕 (P J 【 ファーム のロー ド (U )( 終了 QQ) 

- ノード名 フリンタステータス プリンタタイフ ノードタイフ ロケーション情報 

|, 0x00 80.77 3 . 


キャンセル| 


IP アドレス⑻ 

サ: T ' ネット?スク@ 

ケ H ウェイ 


1192.168 .1.3 


1255.255.2550 


1192.168 .1.1 


BRAdmin Light を使って IP アドレス、 
サブネットマスク、およびゲートウェイ 
を設定する 


TCP/IP7 ドレス設定 


@133 _K'* 穿 A 6 今二 ei 
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[ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力する 

r 0 0 TCP/IP _’ 


IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲ-トクェィ 


255 . 255 . 255.0 
10 . 100 . 20.254 


曼 OK , (キヤンセル(〇 ) 


[0 K ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


ネットワーク設定ページの印刷 


ネットワークの設定内容を印刷します。 


14 


] の順に押す 


57. LAN セツ H ナイヨウリスト 


スタ-トホ'、タンヲオス 


「スタートポタンヲオス」と表示されたら、 
謹を 押す 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化する 
と本製品は自動的に再起動します。 


瞧 、I 


|の順に押す 


^で選択して^]で決定することも可能で 
す。 

2 — I を押す 

• M を押すと、設定メニューに戻ります。 

• ^で選択してで決定することも可能で 
す0 


60. LAN セツテイリセット 


2. キ セル 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3 M を押す 


m を押すと、設定メニューに戻ります。 
M を押すと、数秒後に本製品が再起動し 
ます。 

胃で選択してで決定することも可能で 
す0 


60. LAN セッテイリセット 
サイキド、ウシマスカ？ 


2■イイエ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


本製品を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

接続 

1 

パラレル 

接続 



無線 LAN 
接続 


% 

USB 

接続 

k . 

ネット 


無線 LAN 
接続 


co 
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1■ハイ 


■ ケツテイ 
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消耗品 


卜を使ってダイレクトクラブでご購人いただけます。詳しくは、參ユ-ザ-ズガイド麵版) 
冬参照してください。 


トナーカート U ッジ： TN -35 J / TN -37 J 

ドラムユニット： DR -31 J 

印刷可能枚数 （ A 4 サイズを印刷密度5%で印刷した場合） 

印刷可能枚数 

TN -35 J :約3,5◦◦枚 

約25,0◦◦枚 

TN -37 J :約7,000枚 
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商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 
です。 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft (3〇「口〇「31:1〇11の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です 0 
Presto ! PageManager は 、 NewSoft Technology Corp . の登録商標です 0 
Pentium 、 Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD 〇 pteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です 0 
本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信 
規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品を 
ご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませ 
んのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas 
because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power 
requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign 
countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 


•お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
•本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 






©2006 Brother Industries , Ltd . ©1998-2006 TROY Group , Inc . 
©1983-2006 PACIFIC SOFTWORKS INC . 


